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MAQUINA DE EMBALAMENTO DE QUEIJO
ARU + ARU 10




Mdaquina de embalamento automdtica para queijo creme com folha de aluminio, com ou sem
sistema de abertura facil e marcagdo.

O design compacto, a sua produtividade, durabilidade e facil manutencdo técnica
sG0 as principais caracteristicas desta maquina.
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Especificagcoes Técnicas

Tipo de maquina: Rotativa
Temperatura de entrada: 65-73°C

Producdo: Até 50 uni/min
Capacidade de dosagem: 15-100 g

Dimensdo do produto: (CxLxA)40-120x40-52x10-40
Material: Papel de Aluminio
Diametro externo da bobine: Ate 200 mm | 62,5 g - 50x50x24
Diametro da bucha do rolo: /0ou /75 mm | 100 g-/71x52x26
Largura do rolo para o briquete: /9-180 mm | 100 g - 20x40x26
Largura do rolo para cobertura: 39-20mm | 100 g - 120x45x18
Espessura da folha: 0,012-0,014 mm (p)
Material da etiqueta: Papel
Fornecimento de ar comprimido: -0,06 —-0,09 (-0,6 —-0,9) Mpa kg/cm?2
Consumo de ar comprimido: 0,3 m3/min

Poh:éncic: nomi.nal de entrada (sem 6.5 KVA

aplicador de tira de abertura):

Poténcia nominal de entrada (com 7.6 KVA

aplicador de tira de abertura):

Voltagem: ‘ 230/400 £10% AC V
Frequéncia: ‘ 50 Hz

Dimensdo da mdquina: ‘ (CxLxA) 2800 x 1480 x 1760 mm
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Especificagoes Técnicas - Aplicador abertura facil
Tipo de maquina:
Producdo:

Material:

Diametro externo da bobine:
Diametro da bucha do rolo:
Largura do rolo para o briquete:
Peso da folha OPP:

Espessura da folha:

Fornecimento de ar comprimido:

Consumo de ar comprimido:
Poténcia:

Voltagem:

Frequéncia:

Dimensdes da mdquina:

Horizontal
Até 60 uni/min
Folha de OPP com a fita lateral fraseira, selavel a
guente
Até 180 mm
700U 75 mm
70-155
43 g/m?2
0,05 (50) mm (p)
0,045-0,6 (4,5 - 6,0) Mpa (kg/cm?2)
0,015 m3/min
1 kVA
230 +10% AC
50/60 Hz
(CxLxA) 750 x 800 x 1450

Exemplos de Produtos
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Tel: +351 226 095 102
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